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1. Código de identificación única del producto tipo: 
 

 ACI20000D001 
 
2. Prestaciones declaradas: 
 

 
 
3. Sistema EVCP: 

Sistema 3 
 
4. Organismo notificado: 

  
1812 

 
5. Usos previstos:  
 
Cable de fibra óptica sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales 

en obras de construcción. 
 
6. Fabricante: 

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Zaragoza, España 

telnet@telnet-ri.es 

  
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La 
presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola res-
ponsabilidad del fabricante arriba identificado.  
 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
 
 
 

Carolina Villarig Rodrigo,  
Directora General TELNET R.I.,  

Zaragoza, 01/04/19 

Características Prestaciones 
Especificaciones téc-
nicas armonizadas 

Reacción al fuego Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Sustancias peligrosas 

NPD  
(Prestación no determinada) 

Declaración de prestaciones 
Nº DOP0090 
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1. Unique identification code of the product-type: 
 

 ACI20000D001 
 
2. Declared performances: 
 

 
 
3. System of AVCP: 

System 3 
 
4. Notified body: 

  
1812 

 
5. Intended use: 
 

Fiber optic cable for general applications in construction works subject to reaction to fire 
requirements 

 
6. Manufacturer: 

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Saragoça, Espanha 

telnet@telnet-ri.es 

  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration 
of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufac-
turer identified above. 
 

Signed for and on behalf of the manufacturer by:: 
 

 
 
 

Carolina Villarig Rodrigo,  
TELNET R.I. CEO,  

Zaragoza, 01/04/19 

Features Performance Harmonized standard 

Reaction to Fire Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Dangerous substances NPD  

(No performance declared) 

Declaration of  performance 
Nº DOP0090 
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1. Code d’identification unique du produit type: 
 

 ACI20000D001 
 
2. Performances déclarées: 
 

 
 
3. Système EVCP: 

Système 3 
 
4. Organisme notifié: 

  
1812 

 
5. Usages prévus 
 
Câble à fibre optique pour applications génerales dans les ouvrages de construction sou-

mis aux exigences de réaction au feu. 
 
6. Fabricant: 

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Saragosse, Espagne 

telnet@telnet-ri.es 

  
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.Conformément au règle-
ment (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant 
mentionné ci-dessus. 
 

Signé pour le fabricant par : 
 
 
 

 
Carolina Villarig Rodrigo,  

PDG TELNET R.I.,  
Saragosse, 01/04/19 

Caractéristiques Performances Norme harmonisée 

Réaction au feu Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Substances dangereuses 

NPD  
(Performance non déterminée 

Déclaration de performance 
Nº DOP0090 
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1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

 ACI20000D001 
 
2. Prestazioni dichiarate: 
 

 
 
3. Sistema VVCP: 

Sistema 3 
 
4. Organismo notificato: 

  
1812 

 
5. Usi previsti: 
 
Cavo di fibra ottica per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizio-

ni di reazione al fuoco 
 
6. Fabbricante: 

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Saragozza, Spagna 

telnet@telnet-ri.es 

  
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiara-
zione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del 
fabbricante sopra identificato. 
 

Firmato a nome e per conto del fabricante, da: 
 
 
 
 

Carolina Villarig Rodrigo,  
Direttore Generale TELNET R.I.,  

Saragozza, 01/04/19 

Caratteristiche Prestazioni 
Specifica tecnica  

armonizzata 

Reazione al fuoco Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Sostanze pericolose NPD  

(Nessuna prestazione determinata) 

Dichiarazione di prestazione 
Nº DOP0090 
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1. Código de identificação único do produto-tipo: 
 

 ACI20000D001 
 
2. Desempenhos declarados: 
 

 
 
3. Sistema AVCP: 

Sistema 3 
 
4. Organismo notificado: 

  
1812 

 
 
5. Utilizaçãões previstas 
 

Cabo de fibra óptica para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos re-
quisitos de reação ao fogo 

 
6. Fabricante: 

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Saragoça, Espanha 

telnet@telnet-ri.es 

  
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A 
presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusi-
va responsabilidade do fabricante identificado acima.  
 
 

Assinado por e em nome do fabricante por: 
 
 
 

Carolina Villarig Rodrigo,  
Diretora Geral TELNET R.I.,  

Zaragoza, 01/04/19 

Características  Desempenhos Norma harmonizada 

Reação ao fogo Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Substâncias perigosas: NPD  

(Desempenho não determinado) 

Declaração de desempenho 
Nº DOP0090 
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1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
 

 ACI20000D001 
 
2. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):  
 

 
 
3. Σύστημα AVCP  

Σύστημα 3 
 
4. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):  

  
1812 

 
 
5. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
 
Καλώδιο οπτικής ίνας για γενικές εφαρμογές σε κατασκευαστικές εργασίες που υπόκειται στις 

απαιτήσεις της αντίδρασης στη φωτιά 
 

 
6. Κατασκευαστής:  

TELNET Redes Inteligentes S.A. 
Pol. Ind. Centrovía C/ Buenos Aires, 18 

50198 La Muela—Zaragoza, España 

telnet@telnet-ri.es 

  
Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση 
αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  
 
 
 

Carolina Villarig Rodrigo,                                                                                                                                             
Γενικός Διευθυντής TELNET R.I.,  

Σαραγόσα, 01/04/19 

χαρακτηριστικά Επίδοσης 
Εναρμονισμένα 

πρότυπα:  

Αντίδραση στη φωτιά Dca -s1a,d0,a1 

EN50575:2014/A1:2016  
Επικίνδυνες ουσίες 

NPD 
(Αριθ απόδοση προσδιορίζεται) 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  
Αριθ. DOP0090 
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